Proyector s/pliego

—

T ) Soporte Proyector

4

Equipo Auxiliar

Tapa con Conector
para salida cable

3.00

Plataforma
Metal desplegado
Tipo Pesado

Peldarno

Nota: En los casos donde el municipio
cuente con equipamiento especifico
para el mantenimiento del alumbrado, la
inspeccién podra descartar la
implementacion del peldafio y
plataforma, resolucion a fin de evitar
posibles acciones vandalicas.

Caiio

Columna Telescépica
segun calculo contratista

— Caja de Empalme estanca

Fijacion Cable tierra

-} Plataforma de Hormigén —

| Base de Hormigén Armado |

Equipo Auxiliar |Z

Tapa con Conector N

Perno fijacion
proyector

1) Cano

LUMINARIAS

@ Cable Subterraneo

VISTA ANTERIOR DE PROYECTORES

Y CORTE COLUMNA
ESC. 1:20

Nota: El Contratista debera presentar

P Nivel de piso Playon

Martelinado Fino

segun Calculo Contratista

~ Puesta a tierra

Grava para drenaje

LUMINARIAS

DETALLE BASE COLUMNA

g calculos de esfuerzos de anclaje,
o columna, peldafios, plataforma y

soportes de equipos; asegurando la

estabilidad de la columna.

También deberan asegurar la

estanqueidad de la columna de la

instalacion

Nivel de suelo natural
|
Relleno suelo natural .
Malla de preaviso
Ladrillones il [ I
Arena gruesa . =
e e matie s BRI
Cable subterraneo
Armadura 1 —
lateral

LUMINARIAS
DETALLE CONSTRUCTIVO
ESC. 1:25

ESC. 1:20

s % IMGP
MAR DEL PLATA
BATAN

MAR DEL PLATA 2016

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PUEYRREDON

SECRETARIA DE OBRAS Y
PLANEAMIENTO URBANO

DIRECCION DE PROYECTOS Y
HABITAT.

PROPUESTA PLAZA.

Catalogo 1 : Luminaria playon

NOTA:

El contratista confeccionara los
planos de detalles definitivos, que
deberan ser aprobados por la
inspeccion de obra. Asimismo
efectuara los calculos y verificaciones
estructurales correspondientes.

El contratista debera presentar
muestra para ser aprobada por la
Inspeccion de obra.

PLANO N°
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