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Marcos: Chapa doblada BWG N°16, doble decapada, amurado a la mamposteria con grampas de chapa de hierro. Marcos: Chapa doblada BWG N°16, doble decapada, amurado a la mamposteria con grampas de chapa de hierro.
TIPO | PUERTA DE TRES HOJAS DE ABRIR + PARO FIJO SUPERIOR+ VENTANA SUPERIOR DE ABRIR TIPO | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRIR + VENTILACION INFERIOR TIPO | PUERTA DE UNA HOJA DE ABRR
ESPESOR 010 - - - 7o fiio vidri - ESPESOR 010 Hojas: Dos hojas de abrir, H: 2.40m, placa de mad intar. Ref la altura del picaporte. Ventilacia ESPESOR 010
MATERAL CHAPA BWG ' 16 Hojas: Dos hojas de abrir, un pafo fijo vidriado. H: 2.25m, placa de madera para pintar. Refuerzos a la altura del MATERUL: CRAPA BWG N* 16 Ojas: Dos hojas de abrir, M. 2.4Um, placa de madera p;ara pintar. Retuerzos a la altura ael picaporte. Ventilacion MATERIAL CHAPA BWG - 16
picaporte. superior e inferior de celosia de chapa doblada BWG N° 16.
MARCO |SYA: NO MARCO LSYA NO MARCO | SUA: NO
TERMINACIONES: CONVERTIDOR MATE TIPO FERRO BET DUO CLASSIC COLOR ALUMINIO Herrajes: seis pomelas mixtas. Cerradura de seguridad doble paleta reforzada. Picaporte modelo sanatorio mediano, TERMINACIONES: CONVERTIDOR MATE TIPO FERRO BET DUO CLASSIC COLOR ALUMINIO Herrajes: seis pomelas mixtas. Cerradura de seguridad doble paleta reforzada. Picaporte modelo sanatorio mediano, TERMINACIONES: CONVERTIDOR MATE TIPO FERRO BET DUO CLASSIC COLOR ALUMINIO
PANO FIJO: VIDRIADO SUPERIOR con roseta y bocallave redonda de bronce platil. Pasadores embutidos. PARO FIUO: REJILLA VENTILACION con roseta y bocallave redonda de bronce platil. Pasadores embutidos. PARO FIIO: REJILLA VENTILACION
MATERIAL: CHAPA BWG N* 18 MATERIAL: CHAPA BWG N* 18 MATERIAL: CHAPA BWG N' 18
HERRAJES: HOJAS DE ABRIR LATERAL: 3 BISAGRAS A MUNICION POR HOJA —PASADOR SUPERIOR E INFERIOR + 3 POMELAS Y ALDABA POR HOJA DE VIDRIO P : : : HERRAJES: P : : : HERRAJES:
Vidrios: cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) transparente. 3 VISAGARAS A MUNICION POR HOJA , MANIJA BALANCIN Vidrios: cristal laminado de seguridad 6mm (3+3) transparente. 3 VISAGARAS A MUNICION POR HOJA , MANIJA BALANCIN
MANIA BALANCIN COLOR BRONCE PLATIL CERRADURA DE SEGURIDAD 9 (3+3) P BRONCE PLATIL, ROSETA, CERRADURA COMUN Y BOCALLAVE 9 (3+3) P BRONCE PLATIL, ROSETA, CERRADURA COMUN Y BOCALLAVE
REJA: PERFILES ANGOLOS Y "T" DE 1 1/2" x 3/16". PLANCHUELA DE 5/8" x 3/16" y 1" x 3/16". METAL DESPLEGADO, DIAGONAL 500x30x35, PESO 7 Kg/m2. TERMINACION: GALVANIZADO EN CALIENTE. VENTILACION INFERIOR DE CELOSIA DE CHAPA DOBLADA BWG N® 16.
HOUA s eI DAVINADD Contravidrios: aluminio HOUA e Contravidrios: aluminio HOUA IS
CONTRAVIDRIOS: TUBO DE ACERO ELECTROSOLDADO 12x12mm CONTRAVIDRIOS: CONTRAVIDRIOS:
TERMINACIONES: Pintura: Tres manos de esmalte sintético brillante previa aplicacion de preservador de madera a base de TERMINACIONES: Pintura: Tres manos de esmalte sintético brillante previa aplicacion de preservador de madera a base de TERMINACIONES:
CONVERTIDOR MATE TIPO FERRO BET DUO CLASSIC COLOR ALUMINIO insecticidas y funguicidas. CONVERTIDOR MATE TIPO FERRO BET DUO CLASSIC COLOR ALUMINIO insecticidas y funguicidas. CONVERTIDOR MATE TIPO FERRO BET DUO CLASSIC COLOR ALUMINIO
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Marco Chapa doblada BWG N°16, doble decapada, amurado a la mamposteria
TIPO | PUERTA UNA HOJA DE ABRIR con grapas de chapa de hierro.
. . o . P .. ESPESOR 0.10 ESCALA 1:50
Puerta: doble multilaminado fendlico enchapado en laminado plastico color a definir : Dos hoi i | d d . . ior de | de vidri ;
por inspeccion y canto en ABS. Espesor: 32mm. altura: 165 cm a 22cm de NPI. MATERIAL: CHAPA BWG N* 16 0s hojas corredizas, placa de madera para pintar con interior de lana de vidrio.
Herrajes de bronce, cerradura de acero con boton del tipo libre ocupado. MARCO | YA NO FECHA
TERMINACIONES: CONVERTIDOR MATE TIPO FERRO BET DU CLASSIC COLOR ALUMINIO - - — - - - - - - - - -
PANO FIJO: NO Herrajes: Riel guia tipo Roma superior. Rodamientos para puertas corredizas. Tortuguitas para guias hojas (cantidad: 4 unidades). Dos pasadores ( superior e
Tabique sanitario formado por doble multilaminado fenélico enchapado en laminado VATERIAL BASTIDOR DE PINO . NIDO DE AVEJA, TERCIADO DE 3 MM. inferior ) por hoja.
plastico y canto en ABS. Zocalo de A°I° con dispositivos niveladores en fundicion de HERRAJES. FIRMA
aluminio. Espesor: 32mm. 3 POMELAS POR HOJA , MANA BALANCIN BRONCE PLATIL, ROSETA, o ) )
P CERRADURA COMUN Y BOCALLAVE Ministerio del Interior,
HOJA Obras Publicas y Vivienda
I . . . - . . VIDRIO: . . . 7
Fijacion a muro a través de piezas de fundicidn de aluminio pulidas y pintadas con - - - - -
IOiJntura epoxi P P P CONTRAVIDRIOS: Pintura: En hojas, tres manos de pintura para pizarrén color negro. Presidencia de la Nacion
TERMINACIONES: ENCHAPADO EN GUATAMBU Y CANTONERA DE GUATAMBU En topes: Dos manos de convertidor de oxido y tres manos de esmalte sintético satinado, color negro. MODIFICACIONES
1 MANO DE IMPRIMACION + 2 MANOS DE BARNIZ SATINADO
FECHA OBSERVACIONES
FECHA OBSERVACIONES
SAN ANTONIO DE
/ \I 2 ECO FECHA OBSERVACIONES
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