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Referencias:

1] Chapa sinusoidal N 25 Color Blanco.

1875 1875 02 Viga reticulada metalica s/calculo
- 3 Pieza de Cierre en Zingueria. Color Blanco N'25

04 Correas de chapa doblada perfil "C” s/calculo

[09Muro de Ladrillo comun, espesor 30cm, a la vista con junta rasada

[0 Muro de Ladrillo Comun, espesor 20cm, a la vista con junta rasada, interior
. 07  Revestimiento Grueso y fino a la cal. terminacion pintura latex interiores

08 Carpinteria de Aluminio Prepintada. Linea similar a la existente

. . 1 [09 Columna de Hormigon Armado a la Vista
. [1d Zocalo Cementicio
n n n n = I [11] Viga de Hormigon Armado a la vista
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i i LA [12 Revestimiento con doble placa de roca de yeso, ignifugo
+270 [13 Revestimiento Placa MDF de 15 mm de espesor,

T con junta abierta vertical, pintada color gris.
L )i [ ) L il ) [14 Correa Metalica 80x40x2.5mm

[1§ Columna Metalica s/calculo
[16 Muro Existente
v B 1 .l [i7 Carpinteria de Chapa doblada BWG N'18

Ebl Et (18 Aislacion lana de vidrio con Revestimiento en PVC

EXISTENTE AMPLIACION EXISTENTE [2d Muro de hormigon ciclopeo. altura variable
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21 Canaleta de hormigon ciclopeo para escurriemiento de las aguas. ver detalle

OFICIO | Oxoxn_nm -VISTA-A-A estructura.

[22 Escalones de hormigon, con nariz metalica y terminacion escobado

VISTA NORESTE y borde alisado.

23 Baranda metalica de cafio redondo de 2 ” pintada con esmalte sintetico color
blanco previo dos manos de antioxido. altura 1.00. ver plano detalle.

(24 Terreno natural nivelado y compactado
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SUPERFICIE CUBIERTA
VISTA SUR
Planta Baja 471.40
““““““““““ e Mgy oo e o A L R Planta Alta 42.35
1 Total 513.75
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_ / LA COTA DE NIVEL +0.00 SERA COINCIDENTE CON
T , // EL NIVEL PLANIALTRIMETRICO +120.50 Y CON EL
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+4.50 \“\“““““u\ L N \W/ﬂ/ NIVEL INTERIOR DEI EDIFICIO EXISTENTE
e | //W e | -
= L L == -, |PROVINCIA DEL NEUQUEN
1 N g SALON DE US0S MULTIPLES .. ’ E% A_HE Jﬁ%
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