calidad)

cupertina de zing

O sup.
puerta plegadiza
persiana de enrollar

visto s/calculo de estructura
ladrillo comun con terminacion

natural (equiv.
columna metalica segun estructura

viga de hormigon con terminacion

rasado protegido con duralba ladrillos

muro de
agislacion termica e hidrorepelente con foil
interior color blanco sobre mallas de pvc

+4.95 +5.05
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CORTE F-F

&

NOTA:

e A EMPRESA CONTRATISTA DEBERA SOLICITAR AL MUNICIPIO EL NIVEL DE
VEREDA MUNICIPAL O CORDON CUNETA, ANTES DEL COMIENZO DE OBRA.

e EL NIVEL INTERIOR DE PISO TERMINADO DEL EDIFICIO CORRESPONDE AL
NIVEL +0.40 CM, COMO MINIMO, DESDE EL NIVEL DE VEREDA QUE
ESTABLECE EL MUNICIPIO DE LA LOCALIDAD.

e COMO UNICO TRABAJO EXTERIOR SE EJECUTARAN LAS VEREDAS PERIMETRALES
AL EDIFICIO

e TODAS LAS MEDIDAS SE VERIFICARAN EN OBRA.

SUPERFICIE CUBIERTA: 1738.15 m2
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PROVINCIA DEL NEUQUEN

SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA

DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

OBRA:

ESCUELA PRIMARIA S/N NUEVO EDIFICIO-BARRIO EL PORVENI

py)

LUGAR:

PLOTTIER

PLANO!

'PLANTA DE ARQUITECTURA

CALCULO

DIGITALIZO ESCALA FECHA MODIF. 1

MODIF. 2

1:100 AGO/2016

PLANO Ne
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