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LOSA ACCESIBLE P/EQUIPOS DE
CALEFACC. Y TANQUES RESERVA
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Tableros Auxiliares de Tomas
TA-1
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con bandeja y contratapa calada.

5 Estanco metalico GEN-ROT
3

.| PLANO DETALLE AULA DE COMPUTACION 0.

BANDEUA CHAPA PREPERFORADA
ZOCALODUCTO PVC HELLERMANN 150mm x 80 mrm CON TAPA
TYTON O SIMILAR CALIDAD SAMET o EQUW.
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e \ (M BOCA DE TELEFONO
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APTO PARA 25 KW
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FAROLA DE ALUMBRADO PUBLICO
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SALON DE USOS MULTIPLES “\{\j < \ FOCO BRAZO DE ALUMBRADO PUBLICO

SALA DE MUSICA
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FAROLA DE JARDIN

\\ %ﬁj \\ TABLERO PRINCIPAL

TABLERO SECCIONAL

/ SALA DE INFORMATICA
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TOMA CON PUESTA A TIERRA MARCA SICA HABITAT
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i - NS \%\% B \ EQUIV. O CALIDAD SUP.
/ I — : Iy, LE. Peaa i TOMA CON PUESTA A TIERRA h: 2,20 m PARAA’A°®
\ : SR 2 el D D D - W, \ MARCA SICA HABITAT, EQUIV. O SUP. CALIDAD
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O CAJA DE REGISTRO 20x 20 x10 cm
\ @ LUZ DE EMERGENCIA o SENALIZACION DE ESCAPE
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CENTRO
APLIQUE
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i — 1L N = ‘ SUBE AEQ. DE
/ r HS* DOCENTES CALEFACCION
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‘ \ — CARERA
3 \ e
\ 250 x 250 mm CON TAPA SAMET o Sup. Calldad
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BAJADA DE CANERIA

SUBIDA DE CANERIA

CIRCYLACION

o
—

S.E. B

S BOMBA MODELO JETSON PRESS 2, Q. MAX: 5 m3/h,

S—3x4 CONDUCTOR SUBTERRANEO
)
Mﬁ \ Bp2 14 mca, POT: 1 HP, MARCA SALMSON, EQUIV. O SUP. CALIDAD
ﬁm PORTERO ELECTRICO
ELEMENTOS A COLOCAR EN BARO DE DISCAPACITADOS
¢
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| ©4 Seftal Sonora
PLAYON DE ACCES N
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/ -©  Sefil visual (ofo de busy o)
/ © Pulsador

[ ARTEFACTOS:

l A- FLUORESCENTE 2x36WHDOLER-E104-8ABIK, EQUIV. O SUP. CALIDAD, colgadas con
l

\

varilla roscada a h: 2.40m

A - FLUORESCENTE 2x36W-IDOLER-E104-SABIK, EQUIV. O SUP. CALIDAD, de embutir
B- FLUORESCENTE 1x36W-IDOLER-E104-SABIK, EQUIV. O SUP. CALIDAD, aplicada s/losa
C - ARTEFACTO BAJO CONSUMO 11W MRZ-COPA ESCOLAR N°28, EQUIV. O SUP. CALIDAD
D - ARTEFACTO INDUSTRIAL BAJO CONSUMO-PHILIPS-80W MRZ-54.000-CHICA, EQUIV. O SUP. CALIDAD
G - ARTEFACTO FLUORESCENTE 238 W-LUMENAC-MAREA EQUIV. 0 SUP. CALIDAD.

\ H - ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x36 W-LUMENAC-MAREA EQUIV. o SUP. CALIDAD.
N 1- ARTEFACTO FLUORESCENTE 1x88 W-IDOLER-P-115-ALTAIR EQUIV. o0 SUP. CALIDAD.

/@ J- APLIQUE TIPO TORTUGA MRZ-MONTANA LAMPARAB.C.-18W  EQUIVALENTE o SUP. CALIDAD.
- _ M - COLUMNA DE ALUMBRADO PUBLICO S/DETALLE CON ARTEF. MRZ-54-L-NAV-150W Equiv. 0 Sup. Calldad.

e —~ — STX-4x8mm* e N- COLUMNA DE PARQUE SDETALLE CON ARTEF. MRZ-MOD-1018-BAJO CONSUMO-46W Equiv. 0 Sup. Callded.
- P - BRAZO DE ALUMBRADO PUBLICO, CON ARTEFACTO MRZ-54-L-NAV-150W, Equiv. o sup Calidad
COLOR DE PINTURA: BLANCO

- NOTAS:

i —_— o TODAS LAS CANERIAS SERAN DE HIERRO TIPO SEMIPESADO DE 3/4", SALVO
—— __ _STXAdmm® __ __ — LAS INDICADAS, TODAS CON UN CONDUCTOR ADICIONAL AISLADO, COLOR VERDE Y
AMARILLO CONECTADO A TIERRA Y A TODAS LAS PARTE METALICAS DE LA
INSTALACION.
® LAS CAPACIDADES Y SECCIONES SERAN CONSIDERADAS COMO MINIMAS
NECESARIAS, LAS DEFINITIVAS SURGIRAN DE LA ELABORACION DEL PROYECTO
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o LA SECCION MINIMA DE LOS CONDUCTORES SERA DE 2.5mm® PARA CIRCUITOS
DE TOMAS Y DE 2x1.5mm® PARA CIRCUITOS DE ILUMINACION.

o LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA Y SENALIZACION DE ESCAPE SE CONECTARAN
DIRECTAMENTE A LOS CIRCUITOS DE ILUMINACION DEL SECTOR DONDE DE ENCUENTRAN.

APTO PARA 25 KW SEGUN o LOS TABLEROS UBICADOS EN SALAS DE MAQUINAS TENDRAN EN UNA DE SUS
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o LA EMPRESA CONTRATISTA DEBERA ENTREGAR A E.P.EN. UN TRANSFORMADOR
40 KVA, DE 13.2KV/400V/231V CON PROTOCOLO DE ENSAYO Y CERTIFICADO DE LIBRE DE PCB.
VER PLANO DE INFRAESTRUCTURA EXTERIOR

PROVINCIA DEL NEUQUEN

MINISTERIO DE ECONOMIA E
SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

" ESCUELA PRIMARIA S/N - B° EL PORVENIR
NUEVO EDIFICIO-

:PLOTTIER
INSTALACION ELECTRICIDAD 0 5 01
PROYECTO CALCULO DIGTALZO | ESCALA | FECHA | MODIF.1 | MODIF.2 -




