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cupertina de chapa doblada idem color a
la del techo

chapa galvanizada sinuosoidal BWG N°®25
color blanca
> AN fieltro de lana de vidrio hidrorepelente, fieltro de lana de vidrio hidrorepelente,
revestido en una de sus caras con un - revestido en una de sus caras con un
complejo de foil de aluminio o polipopileno, _ ooB.U_o_o de .ﬁo.__ de aluminio o polipopileno,
“_\|.I.8 hilos de vidrio y papel que actuan como hilos de vidrio y papel que actuan como
barrera de vapor, marca ISOVER, — _ barrera de vapor, marca ISOVER,
equivalente o superior calidad soportada Tl equivalente o mc_um:o_ﬂ oo__aova .Mo_vw_lommm
por malla romboidal de 2” por malla romboidal de
viga de hormigon VE1* segun plano de estructuras placa de roca de yeso sujetada desde las
correas estructurales
correas (Co1) PC—140x60x20x2mm cada 0.60
perfil omega para corte de pintura del cielorraso c mts segun plano de estructuras
q viga de hormigon VE1* segun plano de estructuras
placa de roca de v\mmooowwwmwoa%m%%%%cmﬂo__% S correas C2 segun plano de estructuras
N bastidor de montantes y soleras de perfiles
N galvanizados livianos
fieltro de lana de vidrio hidrorepelente,
correas (Co1) PC—140x60x20x2mm cada 0.60 revestido en una de sus caras conm un
mts segun plano de estructuras complejo de foil de aluminio o polipopileno,
hilos de vidrio y papel que actuan como
bastidor de montantes y soleras de perfiles — _ barrera de vapor, marca ISOVER,
galvanizados livianos equivalente o superior oo__aoa.movoloam
pieza con ajuste prioridad de colocacion prioridad de colocacion prioridad de colocacion prioridad de colocacion pieza con ajuste terminacion interior con panel de melamina, por malla romboidal de 2
esp. 25 mm base fibro facil light, con o ) ) )
terminacion melamina blanca en el interior terminacion interior con panel de melamina,
esp. 18 mm base fibro facil light, con
terminacion melamina blanca en el interior
/.H+~.8 viga de hormigon V& con ﬁoﬂmﬂm_azcoso_wﬂosjooﬂnﬁommc\“_wmﬁm_dlm /._W.,n.B columna de hormigon C3 — segun plano de estructuras
e = > - Ss =" S = correas de pared (Co3) PC—140x60x20x2xmm ¢/ 0.60
DY N \\ h ~_ - // o h o o : 4.85 mts — segun plano de estructuras
T e T ) T T e Tl T —— chapa galvanizada sinuosoidal BWG N°25 color blanca
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—— viga de hormigon VE con terminacion hormigon visto —
segun plano de estructuras
B B carpinteria de aluminio — segun planilla de capinterias
columna de hormigon C3 terminacion vista — segun
plano de estructuras
. . . . . . alisado de cemento con hidrofugo
carpinteria de aluminio — segun planilla de capinterias
+1.20 \ muro de ladrillo comun (ancho nominal 0.30 Bﬁm.v«
I \H\ con traba tipo faja
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_ I | contrapiso de hormigon con terminacion escobado
A —r— A .
revoque grueso, revoque fino frazado a la cal, con A\V4 = ] A\v4 revoque grueso, revoque fino frazado a la cal, con
terminacion pintura alba latex, equivalente o superior | , terminacion pintura alba latex, equivalente o superior
calidad, color blanco I | | \ calidad, color blanco
cajon hidrofugo
1]
muro de ladrillon (ancho nominal 0.20 mts) ! , ladrillo ceramico 18x18x33
zocalo ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie _ , zocalo ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie
Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuquen = \ Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuguen
——— Piso ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie | Piso ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie
\| Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuquen 1l +0.00 Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuquen
z | 005 .
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VISTA DEL CERRAMIENTO CORTE CONSTRUCTIVO DEL CERRAMIENTO
| ———— revoque grueso, revoque fino frazado a la cal, con
I terminacion pintura alba latex, equivalente o superior
calidad, color blanco
/,
T~ muro de ladrillon (ancho nominal 0.20 mts)
terminacion interior con panel de melamina,
\ esp. 25 mm base fibro facil light, con
\ terminacion melamina blanca en el interior
7.00
fieltro de lana de vidrio hidrorepelente,
\ revestido en una de sus caras con un
complejo de foil de aluminio o polipopileno,
O O Q hilos de vidrio y papel que actuan como
o barrera de vapor, marca ISOVER,
equivalente o superior calidad soportada
O_H_O_O por malla romboidal de 27
7.20 \
bastidor de montantes y soleras de perfiles
galvanizados livianos
— — — — _ \\ — columna de hormigon C3 — sequn plano de estructuras
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PLANTA CORTE C-C

| ———— revoque grueso, revoque fino frazado a la cal, con
terminacion pintura alba latex, equivalente o superior
calidad, color blanco

T~ muro de ladrillon (ancho nominal 0.20 mts)

7.00 . . . .
| —— zocalo ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie
Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuquen
Piso ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie
D DD Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuquen
N\ N AR
| \ carpinteria de aluminio — segun planilla de capinterias
7.20

alisado de cemento con hidrofugo

N

columna de hormigon C3 — segun plano de estructuras

N
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PLANTA CORTE B-B

TODAS LAS MEDIDAS SE
| ———— revoque grueso, revoque fino frazado a la cal, con <_M_N__|I_O>_N>Z _MZ OW_N\P
L—T terminacion pintura alba latex, equivalente o superior
calidad, color blanco
7.00 —~ ) )
T~ muro de ladrillon (ancho nominal 0.20 mts)
Piso ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie
Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuquen
O Q O zocalo ceramico monococcion 30x30 junta recta — serie
° Palm Beach — Color Noce — Ceramica Neuquen v
\ oo o PROVINCIA DEL NEUQUEN
revoque grueso, revoque fino frazado a la cal, con
7.0 terminacion pintura alba latex, equivalente o superior U_t _>_.Q MINISTERIO DE ECONOMIA E INFRAESTRUCTURA
calidad, color blanco \ SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DIRECCION PROVINCIAL DE ARQUITECTURA
— 1 — DIRECCION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
A_H ] columna de hormigon C3 — segun plano de estructuras OBRA:
T | ESCUELA PRIMARIA S/N° - NUEVO EDIFICIO - 1° ETAPA
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RINCON DE LOS SAUCES

con traba tipo faja
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PLANO: PLANO N°

B4 DETALLE DEL CERRAMIENTO DEL AULA
PLANTA CORTE A-A PROYECTO CALCULO DIGITALIZO | ESCALA | FECHA | MODIF.1| MODIF.2 Owlo
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