
CUBIERTA

Chapa poliester ondulada translucida

CUBIERTA

Chapa acanalada color Rojo - C-25

DP DPAE

DP= Desegüe pluvial

AE= Acometida eléctrica

Caño hierro negro liviano 
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PERFILERÍA

IPN 160

PERFILERÍA

IPN 120

TUBO

ESTRUCTURAL

10 x 40 mm

CUBIERTA

Chapa acanalada color Rojo - C-25 /

Chapa poliester ondulada translucida

COLUMNA

H° A° trapezoidal

COLUMNA

Tubo estructural

redondo Ø3"

Acrílico

transiluminado con

señaletica
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PERFIL ANGULO 2"

e: 2mm

sep: 60cm

DESAGÜE

Caño PVC Ø30

Acometida de

electricidad en

columna

ILUMINACION

Tubo LED 20w essential

Philips T8 o equivalente

Marco hierro angulo
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" x 
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2

" con malla

romboideal shulman
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CUBIERTA

Chapa acanalada color Rojo - C-25

Chapa poliester ondulada translucida

PERFILERÍA

IPN 120

PERFILERÍA

IPN 200

COLUMNA

H° A° trapezoidal

COLUMNA

Tubo estructural redondo 3"
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Centralidad Lanús Este - Ciclovías

DETALLE  REFUGIO DE COLECTIVOS

esc.: 1:50

DIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA
DETALLE DE REFUGIO DE COLECIVO
Centralidad Lanús Este - CiclovíaDIRECCION DE OBRAS DE ARQUITECTURA

PLANTA

esc.: 1:50

VISTA DESDE CALLE

esc.: 1:50

CORTE A-A

esc.: 1:50

Este plano es esquemático e indicativo, debiendo la contratista realizar la documentacion ejecutiva y la

ingenieria de detalle de la obra aplicada a cada caso particular. dicha documentacion estara sujeta a la

aprobacion de la direccion de obra. medidas, niveles y cantidades a verificar en obra

DOCUMENTACION DE LICITACIÓN - NO APTA PARA CONSTRUCCIÓN


